Doradzimy, Sprzedamy, Zamontujemy: JAANTECH TECHNIKA ODPYLANIA

Odpylacze do pytéw, widréw, ul. Karlowicza 11A/9, 40-148 Katowice
dymow spawalniczych, mgief olejowych. e-mail : biuro@odpylacz.com.pl
Urzqdzenia odciggowe przejezdne i stacjonarne Kom. 732 851 099

wraz 7 instalacjq odpylajgcq albo stolem

Stét odciggowy do ciecia plazmg z filtrowentylacja.

Komplet firmy :

KEMPER

Przyktadowy fabryczny komplet:

1. st6t odciggowy do ciecia KemTab Advance

o wymiarach 2100 x 6180 x 700 mm z filtrowentylacjg

przy cieciu palnikiem plazmowym o mocy do 150 A, suchych i niezaolejonych
arkuszy blach

Stot do ciecia KemTab Advance oferuje solidne i wszechstronne
rozwigzanie przy cieciu arkuszy blach o grubosci
nieprzekraczajgcej 150 mm w tradycyjnej, wysokiej jakosci
KEMPER.

Pojedyncze moduty systemu sg podzielone na segmenty.
Sterowanie klapami kazdego segmentu odbywa sie za pomocg
listwy sterujgcej.
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Sterowanie w stole umozliwia odcigganie tylko tej sekcji, nad
ktorymi odbywa sie ciecie.

Poprzez takg konstrukcje stot odciggany jest minimalnie
skalkulowang iloscig powietrza co prowadzi do znacznych
oszczednosci energii.

Zasada dziatania:

Wieksze zanieczyszczenia i iskry sg przechwytywane przez
wanny na zuzel, ktére umieszczone sg w sekcjach stotu.
Dodatkowo mniejsze czgsteczki ulegajgce wznoszeniu, zostajg
zasysane przez zintegrowany w stole odcigg powierzchniowy i
trafiajg do podtgczonego urzgdzenia odciggowego.

Zalety:

- optymalny zakres zastosowania przy materiatach do 200 mm

grubosci

- solidna zespawana konstrukcja zapewniajgca duzg

wytrzymatos$é

- podwyzszona jako$¢ ciecia réwniez przy cieciu urzgdzeniami
0 podwyzszonej mocy

- wydtuzone odstepy pomiedzy pojedynczymi czyszczeniami

poprzez umieszczone w sekcjach duze wanny na zuzel co

prowadzi do duzych oszczednosci czasowych

- uproszczone oczyszczanie stotu

- podwyzszona jakosc¢ ciecia ze wzgledu na konstrukcje i

zastosowanie innowacyjnej podktadki materiatowej

- zintegrowany odcigg powierzchniowy prowadzi do efektywnego
i bezpiecznego odciggu pytdw i wyraznej redukc;ji ilosci iskier
docierajgcych do filtra.

Dane techniczne:
Obszar zastosowan. ciecie plazmg do 300 A,
ciecie gazowe do 150 mm grubos$ci materiatu,

Nosnos¢:200 mm grubosci arkusz stalowej blachy
Podtgczenie rurociggu: czotowe

Wysokos¢ stotu: 700 mm

Segment: 515 mm
Wymiary:

Szerokos¢: 2.100 mm

Diugosc¢: 6.180 mm

Wysokosé: 700 mm
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Waga: 3.245 kg

KEMPER
Podktadka materiatowa easyFRAME Advance w wykonaniu z
prosto utozonymi ptaskownikami (120 x 5 mm).

Podktadka materiatowa easyFrame sktada sie z nasadzonych na
siebie ptaskownikéw, pretow nosnych i blach prowadzgcych. Tak
powstata samonosna konstrukcja nie wymaga dodatkowych
elementow, a tym samym zadnych prac spawalniczych.
Podktadka jest tatwa i szybka do zmontowania. Uwarunkowana
takg konstrukcjg podkfadka oferuje mniejszg

powierzchnie roboczg narazong na promieniowanie ciecia co
zmniejsza zuzycie materiatu i zwieksza wydajnos$¢ samego
ciecia.

Konstrukcja podktadki materiatowej wedtug metody
nasadzeniowej powoduje, ze czyszczenie podkfadki lub jej
naprawa nie jest wymagana, poniewaz po zuzyciu nastepuje jej
usuniecie. Istnieje mozliwo$¢ nabycia nowej podktadki lub
wyprodukowania wtasnej. Potrzebne

do tego celu szkice lub programy sg do nabycia w firmie
KEMPER.

KEMPER

Ruszty Typu Advance dla wanien do wychwytywania zuzla dla
stotow odciggowych do ciecia.

Dopasowane do wychwycenia matych wycietych elementéw.

KEMPER
Sterowanie pneumatyczno-mechaniczne klap sekcji odciggowych
w stole.

Sterowanie sekcji odbywa sie drogg mechaniczng za
posrednictwem listwy sterujgcej umieszczonej na boku stotu, na
ktérej znajdujg sie zawory rolkowe i elementu naciskowego
umieszczonego na portalu przecinarki.

Za pomocg sitownikow umieszczonych w kanale odciggowym
zachodzi otwieranie sekgcji, nad ktorg odbywa sie ciecie.
Wydtuzona listwa sterujgca jest dtuzsza od sekcji odciggowe;j

co powoduje krotkotrwate otwarcie dwdch sekcji przy przejsciu z
jednej sekcji do drugiej.
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CENA Stotu z w/w/ wymiarami i wyposazeniem:
podawana na zyczenie, po przestaniu zapytania

2. Jako jednostke odciggowa, oferujemy:
KEMPER, System odciggowy; typ PlasmaFil

Zastosowanie

- duze ilosci dyméw i pytdw

- mozliwe ustawienie na wolnym powietrzu

- przy cieciu plazmg i gazem przecinarkami CNC

Eksploatacja

- bezdotykowe zbieranie pytbw za pomoca podcisnieniowego

systemu w pojemniku osadowym

- praca ciggta urzadzenia w czasie aktywacji automatycznego
oczyszczania filtrdw na zasadzie réznicy cisnien

- bardzo niski poziom hatasu w czasie pracy urzgdzenia

- prosty i szybki montaz, z uwagi na obecnosc kieszeni

montazowych w urzgdzeniu

- duze oszczednosci w poborze energii poprzez zastosowanie
opcjonalnej automatycznej regulacji objetosci odciggowej

- kompatybilnos¢ sterowania filtra ze sterowaniami innych

urzgdzen

- najwyzszy stopien ochrony poprzez zastosowanie wkiadéw

nabojowych o najwyzszym stopniu separacji KemTex® z

membrang ePTFE z charakterystyka filtracji powierzchniowej

Charakterystyka

- automatyczne samooczyszczanie na zasadzie réznicy cisnienia
- sterowania poprzez Touch-Display

- wktady nabojowe KemTex® ePTFE

- pojemnik osadowy z systemem podcisnieniowym

- montaz urzgdzenia na zasadzie modutowe;j

- kieszenie monazowe do uproszczonego montazu

Dane techniczne:

Moc ssania: 3.500 m3/h
Napiecie: 3x400V /50 Hz
Silnik: 5,5 kW

Prad znamionowy: 10,7 A

Poziom halasu: 65 dB(A)

Sprezone powietrze: 5-6 bar
Filtry: ePTFE-Membran Filterpatrone
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Klasa pytow: M

Pow. filtracyjna: 80 m2
Separacja: > 99,99 %
Wylot powietrza: 355 mm
WiIot powietrza: 355 mm
Waga: 650 kg

Cena: odpylacza z w/w/ parametrami i wyposazeniem:
podawana na zyczenie, po przestaniu zapytania

Opcjonalnie:

KEMPER SparkTRAP - separator wstepny do urzgdzen centralnych

Zapobiega niemal 100% dostawaniu sie niebezpiecznych iskier i
innych wiekszych zanieczyszczen do sytemu filtracyjnego nie
dopuszczajgc do wystgpienia samozaptonu wktadéw nabojowych,
wydtuza znaczgco ich zywotnosc.

Zasysane z powietrzem zanieczyszczenia wraz z rozgrzanymi
drobnymi czgsteczkami, wprawiane sg w ruch obrotowy i
wypierane na zewnatrz osadzajgc sie w pojemniku osadowym na
iskry i inne wieksze zanieczyszczenia.

Warunki dostawy :
Oferta wigzaca: Waznosc oferty cenowej 6 tygodni.
Ptatnos¢: 30 % przy potwierdzeniu zamowienia
40 % przed wysytka towaru
30 % po wystaniu towaru, ptatne 30 dni netto
Czas dostawy: do uzgodnienia

Gwarancja : Gwarantujemy fachowe wykonanie wszystkich zamowionych czesci
Z najlepszych materiatdéw. Wszelkie usterki i wady powstate w okresie 12 miesiecy
spowodowane wadg materiatowg lub niewtasciwym wykonaniem zostang usuniete.
Wymiana czes$ci zostanie dokonana w najblizszym, mozliwym do zrealizowania
terminie. Gwarancja nie obejmuje czesci, ktore ulegajg samoistnemu zuzyciu
eksploatacyjnemu.

Wyslij zapytanie na:
biuro@odpylacz.com.pl
kom. 732 851 099
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